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   -- LOTE 0001 --
 
   245.397.0117
 
        JAQUETA -  MATERIAL DA JAQUETA: NYLON EMBORRACHADO; GRAMATUR
        A DO TECIDO: 199 G/M²; ACABAMENTO: IMPERMEÁVEL; COSTURA: RET
        A SIMPLES; FECHAMENTO: ZÍPER; FORRO: SIM; TIPO DE FORRO: TÉR
        MICO; FORRO REMOVÍVEL: NÃO; TIPO DE GOLA: GOLA C/ COMPARTIME
        NTO PARA CAPUZ; CAPUZ: COM CAPUZ; CÓS: NYLON; COMPRIMENTO DA
         MANGA: LONGA; TIPO DE PUNHO: COM ELÁSTICO; VELCRO: NÃO; TIP
        O DE BOLSOS: FACA; COR MATERIAL: PRETO; ALTURA DA JAQUETA: 6
        9,00 CM; LARGURA DA JAQUETA: 58,00 CM; TAMANHO DA JAQUETA: P
        ; LOGOTIPO: SIM; APRESENTAÇÃO DO LOGOTIPO: BORDADO; FAIXA RE
        FLETIVA: SIM; TIPO DE FAIXA REFLETIVA: MATERIAL MICROPRISMÁT
        ICO; USO DA JAQUETA: UNISSEX; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO
        ÍTEM: JAQUETA IMPERMEÁVEL COM C.A (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO
        DO MINISTÉRIO DO TRABALHO), CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTIC
        O EMBORRACHADO, COM ESPESSURA DE 0,20MM, COMPOSIÇÃO 30% POLI
        AMIDA (EXTERNA), E 70% POLICLORETO DE VINILA (INTERNA), SEND
        O COMO GRAMATURA 199GR/M2. COR: PRETO. LAUDO DE COMPOSIÇÃO E
         GRAMATURA DO TECIDO. O FECHAMENTO DA JAQUETA DEVERÁ SER ATR
        AVÉS DE OVERLOCK DE CINCO FIOS E AS COSTURAS PESPONTADAS EM
        MAQUINA RETA SIMPLES, COM LINHA DE NYLON 100% POLIAMIDA Nº 6
        0. O ZÍPER DEVERÁ SER DE 70% NYLON E 30% POLIÉSTER NUMERO 5,
         NA COR PRETA COM 650MM DE COMPRIMENTO E DO TIPO DENTE-DE-GA
        TO. ESTE ZÍPER DEVERA SER PROTEGIDO POR VISTA FECHADA COM BO
        TÕES DE PRESSÃO NA COR PRETA. CAPUZ, SEM FORRO, EMBUTIDO NA
        GOLA COM ABERTURA EM ZÍPER. O ACABAMENTO DO CAPUZ DEVERÁ SER
         COM ALÇAS ELÁSTICAS COM REGULADORES.  DEVERÁ RECEBER UM FOR
        RO TÉRMICO INTERNAMENTE (GRAMATURA DE 60GR/M²), COM BOLSOS I
        NTERNOS NAS LATERAIS SUPERIORES. AO FINAL DA MANGA, DEVERAM
        SER COSTURADOS PUNHOS DE MATERIAL POLIMÉRICO, COMPOSTO DE 73
        % DE POLIÉSTER E 27% ELASTODIENO COM LARGURA DE 40 MM NA COR
         PRETA SENDO RECOBERTO COM MATERIAL TECIDO SINTÉTICO EMBORRA
        CHADO NA MESMA COR DO TECIDO.?DOIS BOLSOS EXTERNOS TIPO FACA
        , NA ALTURA DA CINTURA, EMBUTIDOS, COM ABERTURA DE 18 CM CAD
        A, FORRADOS E PESPONTADO EM SEU CONTORNO. DOIS BOLSOS EXTERN
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        OS CHAPADOS COM FECHAMENTO EM VELCRO.?TODAS AS COSTURAS DEVE
        RÃO SER IMPERMEABILIZADAS(INTERNAMENTE) ATRAVÉS DE PROCESSO
        DE SELAGEM POR TERMOFUSÃO, ATRAVÉS DA UNIÃO DE DUAS CAMADAS
        DE TECIDO POR MEIO DE UM FILME TERMOFUSÍVEL ISOLANDO COMPLET
        AMENTE AS POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES DE UMIDADE, TAMBÉM SENDO DE
         EXTREMA FLEXIBILIDADE NÃO COMPROMETENDO A IMPERMEABILIDADE
        DO EPI.LAUDO DE IMPERMEABILIDADE DO TECIDO E COSTURAS.?LOGOM
        ARCA EM BORDADO NO PEITO, LADO DIREITO E ESQUERDO E NAS COST
        AS. LADO ESQUERDO COM BRASÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
        COLORIDO, COM A INSCRIÇÃO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E LOGO
         ABAIXO EM LETRAS MENORES OS DIZERES SECRETARIA DA AGRICULTU
        RA, COM LETRAS BRANCAS. LADO DIREITO COM LOGOMARCA DO DEPART
        AMENTO DO DEFESA AGROPECUÁRIA, NAS CORES ESPECÍFICAS. NAS CO
        STAS, BORDADO EM DUAS LINHAS COM OS DIZERES FISCALIZAÇÃO AGR
        OPECUÁRIA CONFECCIONADO COM LINHA REFLETIVA. ?O LICITANTE VE
        NCEDOR DEVERÁ CONTATAR A SEAPI ANTES DA CONFECÇÃO DO PRODUTO
         PARA CONFIRMAR MODELOS DE LOGOTIPIA A SER BORDADO. DEVERÁ A
         EMPRESA APRESENTAR UMA AMOSTRA PARA APROVAÇÃO ANTES DA CONF
        ECÇÃO TOTAL.? ETIQUETAGEM: AS PEÇAS DEVERÃO RECEBER ETIQUETA
        S FIXADAS NO CENTRO DO DEGOLO NA PARTE TRASEIRA COM IDENTIFI
        CAÇÃO DA CONFECÇÃO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, TAMANHO DA PEÇA E
        OUTRAS RECOMENDAÇÕES ÚTEIS.?FAIXAS REFLETIVAS: AS FAIXAS REF
        LETIVAS DEVERÃO TER 50 MM DE LARGURA E SEREM COSTURADAS E IM
        PERMEABILIZADAS, CONFORME SEGUE:  CONTORNANDO O TÓRAX E NAS
        MANGAS NA ALTURA DO PEITO.?O MATERIAL REFLETIVO (MICROPRISMÁ
        TICO) DEVERÁ SER PREFERENCIALMENTE MARCA 3M OU SIMILAR NA QU
        ALIDADE, RETENDO A SUA COR TÍPICA DURANTE O DIA E SUA RETROR
        REFLETIVIDADE DURANTE A NOITE, DURANTE A VIDA ÚTIL DA ROUPA
        EM QUE ESTIVER APLICADA, DEVERÁ SER LEVE E FLEXÍVEL E POSSUI
        R ELEVADO BRILHO RETRORREFLETIVO NOTURNO E COM APARÊNCIA DIU
        RNA NA COR PRATA METÁLICA, COM SUPERFÍCIE RESISTENTE A TEMPE
        RATURAS DE CONTATO DE ATÉ 260 º C. O MATERIAL REFLETIVO DEVE
        RÁ SER CONSTITUÍDO DE MICRO ESFERAS DE VIDRO DE GRANDE ANGUL
        ARIDADE, EXPOSTAS E AGREGADAS EM RESINA APLICADA A TECIDO CO
        MPOSTO DE 65% POLIÉSTER E 35% ALGODÃO, AS FAIXAS DEVERÃO ATE
        NDER AS EXIGÊNCIAS DA NBR15292:2013(TABELA 04 ITEM 6.1),COMP
        ROVADOS ATRAVÉS DE LAUDO.?JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE HABILIT
        AÇÃO E AMOSTRA A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR OS SEGU
        INTES LAUDOS COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PROD
        UTO. ESSES LAUDOS DEVERÃO SER EMITIDOS EM NOME DO FABRICANTE
         DA VESTIMENTA E REALIZADOS EM LABORATÓRIOS CREDENCIADOS AO
        INMETRO.?A) LAUDO DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, ATRAVÉS DO MÉT
        ODO DE IDENTIFICAÇÃO DAS FIBRAS DO TECIDO SEGUNDO AATCC 20 E
         AATCC 20 A: ATESTANDO TRATAR-SE 30% POLIAMIDA, E 70% POLICL
        ORETO DE VINILA(PVC);B) LAUDO DE RESISTÊNCIA A ÁGUA E AGENTE
        S DE LIMPEZA: COMPROVANDO RESISTÊNCIA A ÁGUA E AGENTES DE LI
        MPEZA COMO DETERGENTE NEUTRO, SABÃO EM PÓ 6G/L E ÁGUA SANITÁ
        RIA 2,0% CLORO ATIVO P/P;C)LAUDO DO TECIDO: ATESTANDO A RESI
        STÊNCIA À PENETRAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME NORMA BS 3424, MÉTODO
         29A (BAIXA PRESSÃO).LAUDO DAS COSTURAS (JUNTAS DE UNIÃO ENT
        RE AS PEÇAS): ATESTANDO A RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO DE ÁGUA;D
        ) CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MTE, PARA PROTEÇÃO D
        O TRONCO E MEMBROS SUPERIORES CONTRA RISCOS DE ORIGEM TÉRMIC
        A (FRIO),SEGUNDO A EN342(2004) E DEVE TER OBTIDO O NÍVEL DE
        DESEMPENHO ?2? PARA RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO DE ÁGUA NOS TES
        TES DE OBTENÇÃO DO CA; E)LAUDO DAS FAIXAS REFLETIVAS, ATESTA
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        NDO QUE AS MESMAS ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA NBR15292:2013(ITE
        M 6.1,TABELA 04 DA NORMA);F)LAUDO DE GRAMATURA DO TECIDO EXT
        ERNO, COMPROVANDO TRATAR-SE DE UM TECIDO COM GRAMATURA DE 19
        9GR/M²,SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 10591;G)LAUDO DE RESISTÊNCIA
         DAS COSTURAS, SEGUNDO A NORMA SATRA TM 180/95,A RESISTÊNCIA
         DEVE SER SUPERIOR A 10N/MM; H)LAUDO DO TECIDO ATESTANDO ATE
        NDER AS EXIGÊNCIAS DA NBR15292:2013(COORDENADAS DE CROMATICI
        DADE E FATOR MÍNIMO DE LUMINÂNCIA);;
 
        QTD TOT: 100         UNI: pc    VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 162,50
 
        CONSIDERAR OBSERVACOES:  1,30
        LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
        SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO
        ALMOXARIFADO
        RUA GONCALVES DIAS, 661 - PORTO ALEGRE
        QTD: 100
        RECURSO :  2635 - CONVMAPA-SEAPA 799221/201
 
   245.397.0118
 
        JAQUETA -  MATERIAL DA JAQUETA: NYLON EMBORRACHADO; GRAMATUR
        A DO TECIDO: 199 G/M²; ACABAMENTO: IMPERMEÁVEL; COSTURA: RET
        A SIMPLES; FECHAMENTO: ZÍPER; FORRO: SIM; TIPO DE FORRO: TÉR
        MICO; FORRO REMOVÍVEL: NÃO; TIPO DE GOLA: GOLA C/ COMPARTIME
        NTO PARA CAPUZ; CAPUZ: COM CAPUZ; CÓS: NYLON; COMPRIMENTO DA
         MANGA: LONGA; TIPO DE PUNHO: COM ELÁSTICO; VELCRO: NÃO; TIP
        O DE BOLSOS: FACA; COR MATERIAL: PRETO; ALTURA DA JAQUETA: 7
        5,00 CM; LARGURA DA JAQUETA: 70,00 CM; TAMANHO DA JAQUETA: G
        G; LOGOTIPO: SIM; APRESENTAÇÃO DO LOGOTIPO: BORDADO; FAIXA R
        EFLETIVA: SIM; TIPO DE FAIXA REFLETIVA: MATERIAL MICROPRISMÁ
        TICO; USO DA JAQUETA: UNISSEX; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO
         ÍTEM: JAQUETA IMPERMEÁVEL COM C.A (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO
         DO MINISTÉRIO DO TRABALHO), CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTI
        CO EMBORRACHADO, COM ESPESSURA DE 0,20MM, COMPOSIÇÃO 30% POL
        IAMIDA (EXTERNA), E 70% POLICLORETO DE VINILA (INTERNA), SEN
        DO COMO GRAMATURA 199GR/M2. LAUDO DE COMPOSIÇÃO E GRAMATURA
        DO TECIDO. O FECHAMENTO DA JAQUETA DEVERÁ SER ATRAVÉS DE OVE
        RLOCK DE CINCO FIOS E AS COSTURAS PESPONTADAS EM MAQUINA RET
        A SIMPLES, COM LINHA DE NYLON 100% POLIAMIDA Nº 60. O ZÍPER
        DEVERÁ SER DE 70% NYLON E 30% POLIÉSTER NUMERO 5, NA COR PRE
        TA COM 650MM DE COMPRIMENTO E DO TIPO DENTE-DE-GATO. ESTE ZÍ
        PER DEVERA SER PROTEGIDO POR VISTA FECHADA COM BOTÕES DE PRE
        SSÃO NA COR PRETA. CAPUZ, SEM FORRO, EMBUTIDO NA GOLA COM AB
        ERTURA EM ZÍPER. O ACABAMENTO DO CAPUZ DEVERÁ SER COM ALÇAS
        ELÁSTICAS COM REGULADORES. DEVERÁ RECEBER UM FORRO TÉRMICO I
        NTERNAMENTE (GRAMATURA DE 60GR/M²), COM BOLSOS INTERNOS NAS
        LATERAIS SUPERIORES. AO FINAL DA MANGA DEVERAM SER COSTURADO
        S PUNHOS DE MATERIAL POLIMÉRICO, COMPOSTO DE 73% DE POLIÉSTE
        R E 27% ELASTODIENO COM LARGURA DE 40 MM NA COR PRETA SENDO
        RECOBERTO COM MATERIAL TECIDO SINTÉTICO EMBORRACHADO NA MESM
        A COR DO TECIDO. DOIS BOLSOS EXTERNOS TIPO FACA, NA ALTURA D
        A CINTURA, EMBUTIDOS, COM ABERTURA DE 18 CM CADA, FORRADOS E
         PESPONTADO EM SEU CONTORNO. DOIS BOLSOS EXTERNOS CHAPADOS C
        OM FECHAMENTO EM VELCRO. TODAS AS COSTURAS DEVERÃO SER IMPER
        MEABILIZADAS(INTERNAMENTE) ATRAVÉS DE PROCESSO DE SELAGEM PO
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        R TERMOFUSÃO, ATRAVÉS DA UNIÃO DE DUAS CAMADAS DE TECIDO POR
         MEIO DE UM FILME TERMOFUSÍVEL ISOLANDO COMPLETAMENTE AS POS
        SÍVEIS INFILTRAÇÕES DE UMIDADE, TAMBÉM SENDO DE EXTREMA FLEX
        IBILIDADE NÃO COMPROMETENDO A IMPERMEABILIDADE DO EPI.LAUDO
        DE IMPERMEABILIDADE DO TECIDO E COSTURAS. LOGOMARCA EM BORDA
        DO NO PEITO, LADO DIREITO E ESQUERDO E NAS COSTAS. LADO ESQU
        ERDO COM BRASÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL COLORIDO, COM
         A INSCRIÇÃO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E LOGO ABAIXO EM LE
        TRAS MENORES OS DIZERES SECRETARIA DA AGRICULTURA, COM LETRA
        S BRANCAS. LADO DIREITO COM LOGOMARCA DO DEPARTAMENTO DO DEF
        ESA AGROPECUÁRIA, NAS CORES ESPECÍFICAS. NAS COSTAS, BORDADO
         EM DUAS LINHAS COM OS DIZERES FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA CON
        FECCIONADO COM LINHA REFLETIVA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ
        CONTATAR A SEAPI ANTES DA CONFECÇÃO DO PRODUTO PARA CONFIRMA
        R MODELOS DE LOGOTIPIA A SER BORDADO. DEVERÁ A EMPRESA APRES
        ENTAR UMA AMOSTRA PARA APROVAÇÃO ANTES DA CONFECÇÃO TOTAL. E
        TIQUETAGEM: AS PEÇAS DEVERÃO RECEBER ETIQUETAS FIXADAS NO CE
        NTRO DO DEGOLO NA PARTE TRASEIRA COM IDENTIFICAÇÃO DA CONFEC
        ÇÃO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, TAMANHO DA PEÇA E OUTRAS RECOMEND
        AÇÕES ÚTEIS. FAIXAS REFLETIVAS: AS FAIXAS REFLETIVAS DEVERÃO
         TER 50 MM DE LARGURA E SEREM COSTURADAS E IMPERMEABILIZADAS
        , CONFORME SEGUE: CONTORNANDO O TÓRAX E NAS MANGAS NA ALTURA
         DO PEITO. O MATERIAL REFLETIVO (MICROPRISMÁTICO) DEVERÁ SER
         PREFERENCIALMENTE MARCA 3M OU SIMILAR NA QUALIDADE, RETENDO
         A SUA COR TÍPICA DURANTE O DIA E SUA RETRORREFLETIVIDADE DU
        RANTE A NOITE, DURANTE A VIDA ÚTIL DA ROUPA EM QUE ESTIVER A
        PLICADA, DEVERÁ SER LEVE E FLEXÍVEL E POSSUIR ELEVADO BRILHO
         RETRORREFLETIVO NOTURNO E COM APARÊNCIA DIURNA NA COR PRATA
         METÁLICA, COM SUPERFÍCIE RESISTENTE A TEMPERATURAS DE CONTA
        TO DE ATÉ 260 º C. O MATERIAL REFLETIVO DEVERÁ SER CONSTITUÍ
        DO DE MICRO ESFERAS DE VIDRO DE GRANDE ANGULARIDADE, EXPOSTA
        S E AGREGADAS EM RESINA APLICADA A TECIDO COMPOSTO DE 65% PO
        LIÉSTER E 35% ALGODÃO, AS FAIXAS DEVERÃO ATENDER AS EXIGÊNCI
        AS DA NBR15292:2013(TABELA 04 ITEM 6.1),COMPROVADOS ATRAVÉS
        DE LAUDO. JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E AMOSTRA A
         EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR OS SEGUINTES LAUDOS COM
        PROVANDO AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO. ESSES LAUDO
        S DEVERÃO SER EMITIDOS EM NOME DO FABRICANTE DA VESTIMENTA E
         REALIZADOS EM LABORATÓRIOS CREDENCIADOS AO INMETRO. A) LAUD
        O DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, ATRAVÉS DO MÉTODO DE IDENTIFIC
        AÇÃO DAS FIBRAS DO TECIDO SEGUNDO AATCC 20 E AATCC 20 A: ATE
        STANDO TRATAR-SE 30% POLIAMIDA, E 70% POLICLORETO DE VINILA(
        PVC);B) LAUDO DE RESISTÊNCIA A ÁGUA E AGENTES DE LIMPEZA: CO
        MPROVANDO RESISTÊNCIA A ÁGUA E AGENTES DE LIMPEZA COMO DETER
        GENTE NEUTRO, SABÃO EM PÓ 6G/L E ÁGUA SANITÁRIA 2,0% CLORO A
        TIVO P/P;C)LAUDO DO TECIDO: ATESTANDO A RESISTÊNCIA À PENETR
        AÇÃO DE ÁGUA, CONFORME NORMA BS 3424, MÉTODO 29A (BAIXA PRES
        SÃO).LAUDO DAS COSTURAS (JUNTAS DE UNIÃO ENTRE AS PEÇAS): AT
        ESTANDO A RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO DE ÁGUA;D) CERTIFICADO DE
         APROVAÇÃO EMITIDO PELO MTE, PARA PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBR
        OS SUPERIORES CONTRA RISCOS DE ORIGEM TÉRMICA (FRIO),SEGUNDO
         A EN342(2004) E DEVE TER OBTIDO O NÍVEL DE DESEMPENHO ?2? P
        ARA RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO DE ÁGUA NOS TESTES DE OBTENÇÃO
        DO CA; E)LAUDO DAS FAIXAS REFLETIVAS, ATESTANDO QUE AS MESMA
        S ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA NBR15292:2013(ITEM 6.1,TABELA 04
        DA NORMA);F)LAUDO DE GRAMATURA DO TECIDO EXTERNO, COMPROVAND
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        O TRATAR-SE DE UM TECIDO COM GRAMATURA DE 199GR/M²,SEGUNDO A
         NORMA ABNT NBR 10591;G)LAUDO DE RESISTÊNCIA DAS COSTURAS, S
        EGUNDO A NORMA SATRA TM 180/95,A RESISTÊNCIA DEVE SER SUPERI
        OR A 10N/MM; H)LAUDO DO TECIDO ATESTANDO ATENDER AS EXIGÊNCI
        AS DA NBR15292:2013(COORDENADAS DE CROMATICIDADE E FATOR MÍN
        IMO DE LUMINÂNCIA);;;
 
        QTD TOT: 100         UNI: pc    VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 162,50
 
        CONSIDERAR OBSERVACOES:  1,30
        LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
        SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO
        ALMOXARIFADO
        RUA GONCALVES DIAS, 661 - PORTO ALEGRE
        QTD: 100
        RECURSO :  2635 - CONVMAPA-SEAPA 799221/201
 
   245.397.0119
 
        JAQUETA -  MATERIAL DA JAQUETA: NYLON EMBORRACHADO; GRAMATUR
        A DO TECIDO: 199 G/M²; ACABAMENTO: IMPERMEÁVEL; COSTURA: RET
        A SIMPLES; FECHAMENTO: ZÍPER; FORRO: SIM; TIPO DE FORRO: TÉR
        MICO; FORRO REMOVÍVEL: NÃO; TIPO DE GOLA: GOLA C/ COMPARTIME
        NTO PARA CAPUZ; CAPUZ: COM CAPUZ; CÓS: NYLON; COMPRIMENTO DA
         MANGA: LONGA; TIPO DE PUNHO: COM ELÁSTICO; VELCRO: NÃO; TIP
        O DE BOLSOS: FACA; COR MATERIAL: PRETO; ALTURA DA JAQUETA: 7
        3,00 CM; LARGURA DA JAQUETA: 66,00 CM; TAMANHO DA JAQUETA: G
        ; LOGOTIPO: SIM; APRESENTAÇÃO DO LOGOTIPO: BORDADO; FAIXA RE
        FLETIVA: SIM; TIPO DE FAIXA REFLETIVA: MATERIAL MICROPRISMÁT
        ICO; USO DA JAQUETA: UNISSEX; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO
        ÍTEM: JAQUETA IMPERMEÁVEL COM C.A (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO
        DO MINISTÉRIO DO TRABALHO), CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTIC
        O EMBORRACHADO, COM ESPESSURA DE 0,20MM, COMPOSIÇÃO 30% POLI
        AMIDA (EXTERNA), E 70% POLICLORETO DE VINILA (INTERNA), SEND
        O COMO GRAMATURA 199GR/M2. COR: PRETO. LAUDO DE COMPOSIÇÃO E
         GRAMATURA DO TECIDO. O FECHAMENTO DA JAQUETA DEVERÁ SER ATR
        AVÉS DE OVERLOCK DE CINCO FIOS E AS COSTURAS PESPONTADAS EM
        MAQUINA RETA SIMPLES, COM LINHA DE NYLON 100% POLIAMIDA Nº 6
        0. O ZÍPER DEVERÁ SER DE 70% NYLON E 30% POLIÉSTER NUMERO 5,
         NA COR PRETA COM 650MM DE COMPRIMENTO E DO TIPO DENTE-DE-GA
        TO. ESTE ZÍPER DEVERA SER PROTEGIDO POR VISTA FECHADA COM BO
        TÕES DE PRESSÃO NA COR PRETA. CAPUZ, SEM FORRO, EMBUTIDO NA
        GOLA COM ABERTURA EM ZÍPER. O ACABAMENTO DO CAPUZ DEVERÁ SER
         COM ALÇAS ELÁSTICAS COM REGULADORES. DEVERÁ RECEBER UM FORR
        O TÉRMICO INTERNAMENTE (GRAMATURA DE 60GR/M²), COM BOLSOS IN
        TERNOS NAS LATERAIS SUPERIORES.  AO FINAL DA MANGA DEVERAM S
        ER COSTURADOS PUNHOS DE MATERIAL POLIMÉRICO, COMPOSTO DE 73%
         DE POLIÉSTER E 27% ELASTODIENO COM LARGURA DE 40 MM NA COR
        PRETA SENDO RECOBERTO COM MATERIAL TECIDO SINTÉTICO EMBORRAC
        HADO NA MESMA COR DO TECIDO. DOIS BOLSOS EXTERNOS TIPO FACA,
         NA ALTURA DA CINTURA, EMBUTIDOS, COM ABERTURA DE 18 CM CADA
        , FORRADOS E PESPONTADO EM SEU CONTORNO. DOIS BOLSOS EXTERNO
        S CHAPADOS COM FECHAMENTO EM VELCRO.?TODAS AS COSTURAS DEVER
        ÃO SER IMPERMEABILIZADAS(INTERNAMENTE) ATRAVÉS DE PROCESSO D
        E SELAGEM POR TERMOFUSÃO, ATRAVÉS DA UNIÃO DE DUAS CAMADAS D
        E TECIDO POR MEIO DE UM FILME TERMOFUSÍVEL ISOLANDO COMPLETA
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        MENTE AS POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES DE UMIDADE, TAMBÉM SENDO DE
        EXTREMA FLEXIBILIDADE NÃO COMPROMETENDO A IMPERMEABILIDADE D
        O EPI.LAUDO DE IMPERMEABILIDADE DO TECIDO E COSTURAS.?LOGOMA
        RCA EM BORDADO NO PEITO, LADO DIREITO E ESQUERDO E NAS COSTA
        S. LADO ESQUERDO COM BRASÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C
        OLORIDO, COM A INSCRIÇÃO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E LOGO
        ABAIXO EM LETRAS MENORES OS DIZERES SECRETARIA DA AGRICULTUR
        A, COM LETRAS BRANCAS. LADO DIREITO COM LOGOMARCA DO DEPARTA
        MENTO DO DEFESA AGROPECUÁRIA, NAS CORES ESPECÍFICAS. NAS COS
        TAS, BORDADO EM DUAS LINHAS COM OS DIZERES FISCALIZAÇÃO AGRO
        PECUÁRIA CONFECCIONADO COM LINHA REFLETIVA. ?O LICITANTE VEN
        CEDOR DEVERÁ CONTATAR A SEAPI ANTES DA CONFECÇÃO DO PRODUTO
        PARA CONFIRMAR MODELOS DE LOGOTIPIA A SER BORDADO. DEVERÁ A
        EMPRESA APRESENTAR UMA AMOSTRA PARA APROVAÇÃO ANTES DA CONFE
        CÇÃO TOTAL.? ETIQUETAGEM: AS PEÇAS DEVERÃO RECEBER ETIQUETAS
         FIXADAS NO CENTRO DO DEGOLO NA PARTE TRASEIRA COM IDENTIFIC
        AÇÃO DA CONFECÇÃO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, TAMANHO DA PEÇA E O
        UTRAS RECOMENDAÇÕES ÚTEIS.?FAIXAS REFLETIVAS: AS FAIXAS REFL
        ETIVAS DEVERÃO TER 50 MM DE LARGURA E SEREM COSTURADAS E IMP
        ERMEABILIZADAS, CONFORME SEGUE:  CONTORNANDO O TÓRAX E NAS M
        ANGAS NA ALTURA DO PEITO.?O MATERIAL REFLETIVO (MICROPRISMÁT
        ICO) DEVERÁ SER PREFERENCIALMENTE MARCA 3M OU SIMILAR NA QUA
        LIDADE, RETENDO A SUA COR TÍPICA DURANTE O DIA E SUA RETRORR
        EFLETIVIDADE DURANTE A NOITE, DURANTE A VIDA ÚTIL DA ROUPA E
        M QUE ESTIVER APLICADA, DEVERÁ SER LEVE E FLEXÍVEL E POSSUIR
         ELEVADO BRILHO RETRORREFLETIVO NOTURNO E COM APARÊNCIA DIUR
        NA NA COR PRATA METÁLICA, COM SUPERFÍCIE RESISTENTE A TEMPER
        ATURAS DE CONTATO DE ATÉ 260 º C. O MATERIAL REFLETIVO DEVER
        Á SER CONSTITUÍDO DE MICRO ESFERAS DE VIDRO DE GRANDE ANGULA
        RIDADE, EXPOSTAS E AGREGADAS EM RESINA APLICADA A TECIDO COM
        POSTO DE 65% POLIÉSTER E 35% ALGODÃO, AS FAIXAS DEVERÃO ATEN
        DER AS EXIGÊNCIAS DA NBR15292:2013(TABELA 04 ITEM 6.1),COMPR
        OVADOS ATRAVÉS DE LAUDO.?JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE HABILITA
        ÇÃO E AMOSTRA A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR OS SEGUI
        NTES LAUDOS COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODU
        TO. ESSES LAUDOS DEVERÃO SER EMITIDOS EM NOME DO FABRICANTE
        DA VESTIMENTA E REALIZADOS EM LABORATÓRIOS CREDENCIADOS AO I
        NMETRO.?A) LAUDO DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, ATRAVÉS DO MÉTO
        DO DE IDENTIFICAÇÃO DAS FIBRAS DO TECIDO SEGUNDO AATCC 20 E
        AATCC 20 A: ATESTANDO TRATAR-SE 30% POLIAMIDA, E 70% POLICLO
        RETO DE VINILA(PVC);B) LAUDO DE RESISTÊNCIA A ÁGUA E AGENTES
         DE LIMPEZA: COMPROVANDO RESISTÊNCIA A ÁGUA E AGENTES DE LIM
        PEZA COMO DETERGENTE NEUTRO, SABÃO EM PÓ 6G/L E ÁGUA SANITÁR
        IA 2,0% CLORO ATIVO P/P;C)LAUDO DO TECIDO: ATESTANDO A RESIS
        TÊNCIA À PENETRAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME NORMA BS 3424, MÉTODO
        29A (BAIXA PRESSÃO).LAUDO DAS COSTURAS (JUNTAS DE UNIÃO ENTR
        E AS PEÇAS): ATESTANDO A RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO DE ÁGUA;D)
         CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MTE, PARA PROTEÇÃO DO
         TRONCO E MEMBROS SUPERIORES CONTRA RISCOS DE ORIGEM TÉRMICA
         (FRIO),SEGUNDO A EN342(2004) E DEVE TER OBTIDO O NÍVEL DE D
        ESEMPENHO ?2? PARA RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO DE ÁGUA NOS TEST
        ES DE OBTENÇÃO DO CA; E)LAUDO DAS FAIXAS REFLETIVAS, ATESTAN
        DO QUE AS MESMAS ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA NBR15292:2013(ITEM
         6.1,TABELA 04 DA NORMA);F)LAUDO DE GRAMATURA DO TECIDO EXTE
        RNO, COMPROVANDO TRATAR-SE DE UM TECIDO COM GRAMATURA DE 199
        GR/M²,SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 10591;G)LAUDO DE RESISTÊNCIA
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        DAS COSTURAS, SEGUNDO A NORMA SATRA TM 180/95,A RESISTÊNCIA
        DEVE SER SUPERIOR A 10N/MM; H)LAUDO DO TECIDO ATESTANDO ATEN
        DER AS EXIGÊNCIAS DA NBR15292:2013(COORDENADAS DE CROMATICID
        ADE E FATOR MÍNIMO DE LUMINÂNCIA);;
 
        QTD TOT: 400         UNI: pc    VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 162,50
 
        CONSIDERAR OBSERVACOES:  1,30
        LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
        SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO
        ALMOXARIFADO
        RUA GONCALVES DIAS, 661 - PORTO ALEGRE
        QTD: 400
        RECURSO :  2635 - CONVMAPA-SEAPA 799221/201
 
   245.397.0120
 
        JAQUETA -  MATERIAL DA JAQUETA: NYLON EMBORRACHADO; GRAMATUR
        A DO TECIDO: 199 G/M²; ACABAMENTO: IMPERMEÁVEL; COSTURA: RET
        A SIMPLES; FECHAMENTO: ZÍPER; FORRO: SIM; TIPO DE FORRO: TÉR
        MICO; FORRO REMOVÍVEL: NÃO; TIPO DE GOLA: GOLA C/ COMPARTIME
        NTO PARA CAPUZ; CAPUZ: COM CAPUZ; CÓS: NYLON; COMPRIMENTO DA
         MANGA: LONGA; TIPO DE PUNHO: COM ELÁSTICO; VELCRO: NÃO; TIP
        O DE BOLSOS: FACA; COR MATERIAL: PRETO; ALTURA DA JAQUETA: 7
        1,00 CM; LARGURA DA JAQUETA: 62,00 CM; TAMANHO DA JAQUETA: M
        ; LOGOTIPO: SIM; APRESENTAÇÃO DO LOGOTIPO: BORDADO; FAIXA RE
        FLETIVA: SIM; TIPO DE FAIXA REFLETIVA: MATERIAL MICROPRISMÁT
        ICO; USO DA JAQUETA: UNISSEX; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO
        ÍTEM: JAQUETA IMPERMEÁVEL COM C.A (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO
        DO MINISTÉRIO DO TRABALHO), CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTIC
        O EMBORRACHADO, COM ESPESSURA DE 0,20MM, COMPOSIÇÃO 30% POLI
        AMIDA (EXTERNA), E 70% POLICLORETO DE VINILA (INTERNA), SEND
        O COMO GRAMATURA 199GR/M2. LAUDO DE COMPOSIÇÃO E GRAMATURA D
        O TECIDO. O FECHAMENTO DA JAQUETA DEVERÁ SER ATRAVÉS DE OVER
        LOCK DE CINCO FIOS E AS COSTURAS PESPONTADAS EM MAQUINA RETA
         SIMPLES, COM LINHA DE NYLON 100% POLIAMIDA Nº 60. O ZÍPER D
        EVERÁ SER DE 70% NYLON E 30% POLIÉSTER NUMERO 5, NA COR PRET
        A COM 650MM DE COMPRIMENTO E DO TIPO DENTE-DE-GATO. ESTE ZÍP
        ER DEVERA SER PROTEGIDO POR VISTA FECHADA COM BOTÕES DE PRES
        SÃO NA COR PRETA. CAPUZ, SEM FORRO, EMBUTIDO NA GOLA COM ABE
        RTURA EM ZÍPER. O ACABAMENTO DO CAPUZ DEVERÁ SER COM ALÇAS E
        LÁSTICAS COM REGULADORES. DEVERÁ RECEBER UM FORRO TÉRMICO IN
        TERNAMENTE (GRAMATURA DE 60GR/M²), COM BOLSOS INTERNOS NAS L
        ATERAIS SUPERIORES. AO FINAL DA MANGA DEVERAM SER COSTURADOS
         PUNHOS DE MATERIAL POLIMÉRICO, COMPOSTO DE 73% DE POLIÉSTER
         E 27% ELASTODIENO COM LARGURA DE 40 MM NA COR PRETA SENDO R
        ECOBERTO COM MATERIAL TECIDO SINTÉTICO EMBORRACHADO NA MESMA
         COR DO TECIDO. DOIS BOLSOS EXTERNOS TIPO FACA, NA ALTURA DA
         CINTURA, EMBUTIDOS, COM ABERTURA DE 18 CM CADA, FORRADOS E
        PESPONTADO EM SEU CONTORNO. DOIS BOLSOS EXTERNOS CHAPADOS CO
        M FECHAMENTO EM VELCRO.?TODAS AS COSTURAS DEVERÃO SER IMPERM
        EABILIZADAS(INTERNAMENTE) ATRAVÉS DE PROCESSO DE SELAGEM POR
         TERMOFUSÃO, ATRAVÉS DA UNIÃO DE DUAS CAMADAS DE TECIDO POR
        MEIO DE UM FILME TERMOFUSÍVEL ISOLANDO COMPLETAMENTE AS POSS
        ÍVEIS INFILTRAÇÕES DE UMIDADE, TAMBÉM SENDO DE EXTREMA FLEXI
        BILIDADE NÃO COMPROMETENDO A IMPERMEABILIDADE DO EPI.LAUDO D
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        E IMPERMEABILIDADE DO TECIDO E COSTURAS.?LOGOMARCA EM BORDAD
        O NO PEITO, LADO DIREITO E ESQUERDO E NAS COSTAS. LADO ESQUE
        RDO COM BRASÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL COLORIDO, COM
        A INSCRIÇÃO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E LOGO ABAIXO EM LET
        RAS MENORES OS DIZERES SECRETARIA DA AGRICULTURA, COM LETRAS
         BRANCAS. LADO DIREITO COM LOGOMARCA DO DEPARTAMENTO DO DEFE
        SA AGROPECUÁRIA, NAS CORES ESPECÍFICAS. NAS COSTAS, BORDADO
        EM DUAS LINHAS COM OS DIZERES FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA CONF
        ECCIONADO COM LINHA REFLETIVA. ?O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ
        CONTATAR A SEAPI ANTES DA CONFECÇÃO DO PRODUTO PARA CONFIRMA
        R MODELOS DE LOGOTIPIA A SER BORDADO. DEVERÁ A EMPRESA APRES
        ENTAR UMA AMOSTRA PARA APROVAÇÃO ANTES DA CONFECÇÃO TOTAL.?
        ETIQUETAGEM: AS PEÇAS DEVERÃO RECEBER ETIQUETAS FIXADAS NO C
        ENTRO DO DEGOLO NA PARTE TRASEIRA COM IDENTIFICAÇÃO DA CONFE
        CÇÃO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, TAMANHO DA PEÇA E OUTRAS RECOMEN
        DAÇÕES ÚTEIS.?FAIXAS REFLETIVAS: AS FAIXAS REFLETIVAS DEVERÃ
        O TER 50 MM DE LARGURA E SEREM COSTURADAS E IMPERMEABILIZADA
        S, CONFORME SEGUE:  CONTORNANDO O TÓRAX E NAS MANGAS NA ALTU
        RA DO PEITO.?O MATERIAL REFLETIVO (MICROPRISMÁTICO) DEVERÁ S
        ER PREFERENCIALMENTE MARCA 3M OU SIMILAR NA QUALIDADE, RETEN
        DO A SUA COR TÍPICA DURANTE O DIA E SUA RETRORREFLETIVIDADE
        DURANTE A NOITE, DURANTE A VIDA ÚTIL DA ROUPA EM QUE ESTIVER
         APLICADA, DEVERÁ SER LEVE E FLEXÍVEL E POSSUIR ELEVADO BRIL
        HO RETRORREFLETIVO NOTURNO E COM APARÊNCIA DIURNA NA COR PRA
        TA METÁLICA, COM SUPERFÍCIE RESISTENTE A TEMPERATURAS DE CON
        TATO DE ATÉ 260 º C. O MATERIAL REFLETIVO DEVERÁ SER CONSTIT
        UÍDO DE MICRO ESFERAS DE VIDRO DE GRANDE ANGULARIDADE, EXPOS
        TAS E AGREGADAS EM RESINA APLICADA A TECIDO COMPOSTO DE 65%
        POLIÉSTER E 35% ALGODÃO, AS FAIXAS DEVERÃO ATENDER AS EXIGÊN
        CIAS DA NBR15292:2013(TABELA 04 ITEM 6.1),COMPROVADOS ATRAVÉ
        S DE LAUDO.?JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E AMOSTRA
         A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR OS SEGUINTES LAUDOS C
        OMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO. ESSES LAU
        DOS DEVERÃO SER EMITIDOS EM NOME DO FABRICANTE DA VESTIMENTA
         E REALIZADOS EM LABORATÓRIOS CREDENCIADOS AO INMETRO.?A) LA
        UDO DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, ATRAVÉS DO MÉTODO DE IDENTIF
        ICAÇÃO DAS FIBRAS DO TECIDO SEGUNDO AATCC 20 E AATCC 20 A: A
        TESTANDO TRATAR-SE 30% POLIAMIDA, E 70% POLICLORETO DE VINIL
        A(PVC);B) LAUDO DE RESISTÊNCIA A ÁGUA E AGENTES DE LIMPEZA:
        COMPROVANDO RESISTÊNCIA A ÁGUA E AGENTES DE LIMPEZA COMO DET
        ERGENTE NEUTRO, SABÃO EM PÓ 6G/L E ÁGUA SANITÁRIA 2,0% CLORO
         ATIVO P/P;C)LAUDO DO TECIDO: ATESTANDO A RESISTÊNCIA À PENE
        TRAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME NORMA BS 3424, MÉTODO 29A (BAIXA PR
        ESSÃO).LAUDO DAS COSTURAS (JUNTAS DE UNIÃO ENTRE AS PEÇAS):
        ATESTANDO A RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO DE ÁGUA;D) CERTIFICADO
        DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MTE, PARA PROTEÇÃO DO TRONCO E MEM
        BROS SUPERIORES CONTRA RISCOS DE ORIGEM TÉRMICA (FRIO),SEGUN
        DO A EN342(2004) E DEVE TER OBTIDO O NÍVEL DE DESEMPENHO ?2?
         PARA RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO DE ÁGUA NOS TESTES DE OBTENÇÃ
        O DO CA; E)LAUDO DAS FAIXAS REFLETIVAS, ATESTANDO QUE AS MES
        MAS ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA NBR15292:2013(ITEM 6.1,TABELA 0
        4 DA NORMA);F)LAUDO DE GRAMATURA DO TECIDO EXTERNO, COMPROVA
        NDO TRATAR-SE DE UM TECIDO COM GRAMATURA DE 199GR/M²,SEGUNDO
         A NORMA ABNT NBR 10591;G)LAUDO DE RESISTÊNCIA DAS COSTURAS,
         SEGUNDO A NORMA SATRA TM 180/95,A RESISTÊNCIA DEVE SER SUPE
        RIOR A 10N/MM; H)LAUDO DO TECIDO ATESTANDO ATENDER AS EXIGÊN
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        CIAS DA NBR15292:2013(COORDENADAS DE CROMATICIDADE E FATOR M
        ÍNIMO DE LUMINÂNCIA);;
 
        QTD TOT: 210         UNI: pc    VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 162,50
 
        CONSIDERAR OBSERVACOES:  1,30
        LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
        SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO
        ALMOXARIFADO
        RUA GONCALVES DIAS, 661 - PORTO ALEGRE
        QTD: 210
        RECURSO :  2635 - CONVMAPA-SEAPA 799221/201
 
______________________________________________________________________________
 
OBSERVACOES GERAIS :
        AS CONDICOES GERAIS E A MINUTA DE CONTRATO PARA ESTA LICITACAO ENCON-
        TRAM-SE COMO ANEXOS, QUE SAO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, NO PROTO-
        COLO DA CELIC E NO SITE WWW.CELIC.RS.GOV.BR, EM  CONSULTA  DE LICITA-
        COES, LICITACOES ATRAVES DO SISTEMA LIC, NO FINAL DA PAGINA.
______________________________________________________________________________
 
 
 
OBS:1    O LICITANTE  DEVERA APRESENTAR DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM
         AS ESPECIFICACOES E OBSERVACOES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA
         LICITACOES REALIZADAS POR MEIO ELETRONICO).
         DEVERA SER POSSIBILITADA A CONFIRMACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS  DO
         ITEM, ATRAVES DE CATALOGO TECNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SI
         TE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.
         EM CASO DE DUVIDA, O PREGOEIRO ANTES DA ADJUDICACAO OU O ORGAO
         REQUISITANTE ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERA SOLICITAR UMA
         AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA EM LOCAL
         INDICADO PELOS MESMOS, SEM QUALQUER CUSTO.
OBS:30   VESTUARIO E UNIFORMES E/OU MATERIAL PARA CAMA, MESA E BANHO:
         O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR AO ORGAO REQUISITANTE ANTES DA
         ASSINATURA CONTRATUAL E ANTES DA CONFECCAO TOTAL DO OBJETO, UMA
         AMOSTRA COMPLETA, NA RESPECTIVA COR,TAMANHO OU MEDIDA, ACOMPANHADA
         DE ETIQUETA DE NUMERACAO, COMPOSICAO DO TECIDO E DADOS DO FABRICANTE.
          PECAS QUE EXIJAM IMPRESSAO DE SIGLA OU LOGOTIPO, PODERAO SER
         APRESENTADAS SEM OS MESMOS, DESDE QUE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO PELO
         ORGAO REQUISITANTE.
         MODELO A DISPOSICAO NO ORGAO REQUISITANTE PARA PECAS QUE EXIJAM
         IMPRESSAO, SERIGRAFIA OU BORDADO DE SIGLA OU LOGOTIPO.
 
 
 
               DATA EMISSAO : 14/10/2016
 
 
 
                               PREGOEIRO


