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Anexo - TERMO DE REFERENCIA

SECRETARIA
BRIGADA MLITAR

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

BWDS - DEPARTAVENTO DE SAUDE

E-MAIL ENDEREGO ELETRONICO

DS-SECOM@BMRS.GOV.BR WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR
TERMO DE REFERENCIA

NUVERO DA COMPRA: 38410
DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAGAO: 29/11/2024
EDITAL NUVERO: 1243 / 2024
DATA DA REALIZAGAQ: 05/12/2024 09:05
NUVERO EXPEDIENTE: 24/1203-0025139-6
TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIGAO DE BENS DA(S) FAMILIA(S): 0505-MATERIAIS P/DECORACAO DE INTERIORES;

JUSTIFICATIVA

NAO SE APLICA. NAO SE APLICA

DESCRIGAO DO OBJETO

Lote 1 CORTINAVERTICAL-MODELO ROLO -TECIDO VINILICO 100% BLACKOUT - CINZA C/INSTALACA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL
TRATAVENTO ME/EPP : Preferéncia
PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0505.0089.009999
CORTINAVERTICAL-MODELO ROLO -TECIDO VINILICO 100% BLACKOUT - CINZA C/INSTALAGAO
QUANTIDADE: 197,0000 UNIDADE: m2

FAVILIADO ITEM: MATERIAIS P/DECORACAO DE INTERIORES

ESPECIFICAGAO TECNICA

CORTINA - MODELO: VERTICAL; TIPO: ROLO; TIPO DE MATERIAL: TECIDO VINILICO 100% BLACKOUT: ANTIALERGICO: NAC; COR: CINZA; ESPESSURAMINIMA 0,25 MVt TIPO DE FIXAGAO: - DEVERA POSSUIR
ESTRUTURA EM TUBOS DE ALUMINIO EXTRUDADO COM O DIAVETRO INTERNO DE 30MVIA 40MV, ESPESSURA DA PAREDE DO TUBO DE 1MMA 1,5MM, O PESO P/ METRO DEVERA GARANTIR A ESTABILIDADE
DA CORTINA, PERMTINDO O ENROLAVENTO PADRAO, SEM APRESENTAR ABAULAVENTO EM SUA ESTRUTURA; - DEVERA POSSUIR TRILHO INFERIOR RETANGULAR, EMALUMNIO EXTRUDADO COM PINTURA
ELETROSTATICA OU POR ANODIZAGAO E TAVPAS LATERAIS DE PLASTICO INJETADO, AMBOS NA MESMA COR DO TECIDO; - DEVERA POSSUIR PERFIL LATERAL/INFERIOR EMALUMNIO EXTRUDADO COM
PINTURA ELETROSTATICA OU POR ANODIZAGAO, NA MESMA COR DO TECIDO, COM TAVPAS E GUIAS DE PLASTICO INJETADO, COM ESCOVAS INTERNAS. GARANTINDO O NAO VAZAVENTO DE LUZ NAS
LATERAIS E NA EXTREMDADE INFERIOR DA PECA;; INSTALAGAO: SIM GARANTIA MINIMO 24 MESES; ESPECIFICAGAO COMPLEMENTAR DO ITEM:: - DEVERA POSSUIR PROPRIEDADE DO TECIDO: TECIDO
VINILICO 100% BLACKOUT, SENDO 3 CAMADAS DE PVC E 1 CAMADA DE FIBRA DE VIDRO, COM PROTEGAO UV; - DEVERA POSSUIR CERTIFICAQOES ANTI CHAMA, ANTI FUNGOS, ANTI BACTERIAS E ROHS
TOXCIDADE; - DEVERA POSSUIR BANDO EM ALUMINIO EXTRUDADO COM PINTURA ELETROSTATICA OU POR ANODIZAGAO, NA COR DO TECIDO; - DEVERA O BOX ENCLAUSURAR TODO O ROLO, PARA QUE
NAO HAJA VAZAVENTO DE LUZ NA PARTE SUPERIOR DA PEGA; - DEVERA POSSUIR O BOX 70 MM DE ALTURA E DE PROFUNDIDADE; - DEVERA POSSUIR ACIONAVENTO MANUAL, COMANDO EM PLASTICO
INJETADO E CORRENTE CONTINUA COM ESFERAS DE PLASTICO INJETADO, AMBOS NA MESMA COR DO TECIDO; - DA INSTALAGAO DAS PERSIANAS: PARA A EXECUGAO DOS SERVIQOS DEVERA SER
OBSERVADO: | - ANTES DO INiCIO DA EXECUGAO DE CADA SERVIQO, DEVERA SER VERIFICADA AS CONDIQOES TECNICAS E AS MEDIDAS LOCAIS OU POSIQOES A QUE A PERSIANA SE DESTINAR; 11 - A
CRITERIO DA FISCALIZAGAO PODERA SER EXGIDA A INSTALAGAO DE ALGUMAS PERSIANAS COM A FINALIDADE DE AVALIAR E APROVAR A QUALIDADE DO MATERIAL E DO SERVIGO A SER PRESTADO, ASSIM
COMO ESCOLHER A POSIGAO DE FIXAGAO E DEMAIS AJUSTES QUE SE FIZEREMNECESSARIOS. CASO A EMPRESA VENCEDORA TENHA VARIAGAO DE TONALIDADES NOS ACABAVENTOS DEFINIDOS NA
DESCRIGAO, SERA APRESENTADA A FISCALIZAGAO AS OPQOES PARA ESCOLHA, 111 - AS PERSIANAS TERAO TAMANHO VARIAVEL DE ACORDO COM O VAO LIVRE ENTRE OS MONTANTES VERTICAIS DAS
ESQUADRIAS E A ALTURA DISPONIVEL EM CADA PAVIVENTO; 1V - ESTAO INCLUIDOS NA CONTRATAGAO: TODOS OS VALORES QUE COMPREENDE O SERVIGO DE INSTALAGAO E FORNECIMVENTO DE TODAS AS
FERRAGENS, PUXADORES, QUADROS, TRILHOS, ELENVENTOS DE VEDAGAO E FIXAGAO, LIMPEZA DA AREA, TESTES E REGULAGENS, DE FORMA QUE A PERSIANA ESTEJA PRONTA PARA USO; V- AS
PERSIANAS PODERAO SER FIXADAS DENTRO DE VAOS DE JANELA, TRANSPASSADAS EM 10CM NAS LATERAIS E BASE E/OU TRANSPASSADAS ENTRE S| OU NAO, DEPENDENDO DE CASO A CASO, CONFORME
AS ORIENTAQOES DO ORGAO REQUISITANTE. AS PERSIANAS PODERAO SER FIXADAS EM PAREDES DE ALVENARIA DE BLOCOS CERAMCOS MACIQOS, 6 FUROS, PAREDE DE GESSO DRYWALL OU FORROS
EM GESSO CALCINADO E GESSO ACARTONADO, ENTRE OUTRAS, DEVENDO SER VERIFICADO A MELHOR FORMA DE FIXAGAO EM CADA SITUAGAO GARANTINDO A FUNCIONALIDADE DO MATERIAL. A
EMPRESA DEVERA INSTRUIR AOS USUARIOS O MANUSEIO DO EQUIPAVENTO, ASSIM COMO EXPLICAR AS FORMAS DE MANUTENGAO DO MATERIAL COMAS SUAS FORMAS IDEAIS DE LIMPEZA,
RECOVENDANDO PRODUTOS E METODOLOGIA DO SERVIQO; VI - A COR A SER UTILIZADA DEVERA SER CINZA CLARA, A SER ESCOLHIDA NO CATALOGO DO FORNECEDOR; - ASSISTENCIA TECNICA
DURANTE A VIGENCIA DO PRAZO DE GARANTIA DEVERA SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARA INSTALADO O MATERIAL; - EVENTUAIS SUBSTITUIQOES DO MATERIAL DEVERAO SER REALIZADAS EMATE 5
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DIAS UTEIS, APOS A CONSTATAGAO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIGAO;
CONSIDERAR OBSERVAGOES N°: 1, 6

CONSIDERAR OBSERVAGOES ESPECIFICAS: NAO

LOCA'S DE ENTREGA

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 197

OBSERVAGOES DOS ITENS:

OBSERVACAQ 1

O LICITANTE DEVERA APRESENTAR DECLARAGAO DE CONFORMDADE COM AS ESPECIFICAQOES E OBSERVAQUES EXGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAQOES REALIZADAS POR MEIO
ELETRONICO). DEVERA SER POSSIBILITADA A CONFIRMAGAO DAS ESPECIFICAQOES TECNICAS DO ITEM, ATRAVES DE CATALOGO TECNICO/FICHA TECNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO
FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAGAO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERA SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E
INSTALADA (CASO DE EQUIPAVENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIGAO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ONUS AO ERARIO PUBLICO. O ORGAO REQUISITANTE EM CASO DE
DUMIDA PODERA SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMTIDO POR LABORATORIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL,
FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMSSAO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVACAO 6
EM CASO DE DUVIDA, A AVOSTRA E/OU DESENHO DO MATERIAL ESPECIFICADO E/OU PROJETO ENCONTRA-SE A DISPOSIGAO NO ORGAO SOLICITANTE, BEM COMO, GRAFISMO, LOGOTIPIA E
ADESIVAGEM CASO SEJA SOLICITADO JUNTO A DESCRIGAO DO ITEM OU OBSERVAGAO GERAL DA COVPRA.




