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DES.20–1/4 – POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM POSTE OU PLATAFORMA
MEDIÇÃO INDIRETA EM BAIXA TENSÃO - ATERRAMENTO

CONDUTOR DE DESCIDA DE 35mm² DE COBRE

ATERRAR O NEUTRO ANTES DA MEDIÇÃO

ATERRAR O NEUTRO APÓS A MEDIÇÃO

NOTA 3
NOTA 3

1

1

1
VISTA FRONTAL

1

VISTA LATERAL

NOTAS
1) Conexões mecânicas (com conectores de aperto) ou com solda exotérmica, devem atender ao disposto no item 9 do GED-2855.

3) Tubo ou eletroduto de PVC ou aço-carbono zincado por imersão a quente.
2) Detalhes vide item 6.6  do GED-2855.

4) Dimensões em milímetros.
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DES.20–2/4 – POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM POSTE OU PLATAFORMA
MEDIÇÃO INDIRETA EM BAIXA TENSÃO - ATERRAMENTO

PLANTA

MALHA DE ATERRAMENTO
CABO DE COBRE DE 50mm²

NOTA1

MEDIÇÃO

ALINHAMENTO
RECOMENDÁVEL

ÁREA PARA CRAVAR
HASTES ADICIONAIS

Configuração Básica
NOTAS:
1) Os condutores de descida devem ser contínuos, sem emendas e interligados aos dois

2) À configuração básica poderão ser acrescentados de 1 a 8 módulos adicionais, nas
anéis da malha de terra.

dimensões padronizadas no desenho 19.
3) Detalhes vide item 6.6 do GED-2855.
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DES.20–3/4 – POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM POSTE OU PLATAFORMA
MEDIÇÃO INDIRETA EM BAIXA TENSÃO - ATERRAMENTO
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CABO DE COBRE DE 35mm² CABO DE COBRE DE 35mm²

DETALHE DO ATERRAMENTO DA CAIXA DE MEDIÇÃO

Notas:
1) Conetor parafuso fendido ( o neutro não deve ser seccionado, apenas descascado
para a conexão).
2) Conetor ou parafuso de aterramento.
3) Cabo de cobre de 35mm².
4) Massa calafetadora.
5) Conetor parafuso fendido ou conetor paralelo de parafuso.
6) Tubo ou eletroduto de PVC ou aço carbono zincado por imersão a quente interligado
à malha de aterramento.

01 - TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 150 kVA 23.100/22.000/20.900/380/220V-60Hz-Z=4,5 a 5,0%

02 - PÁRA-RAIOS POLIMÉRICOS DIÓXIDO DE ZINCO 21 kV - 10 kA
03 - ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO CLASSE 25 kV
04 - CRUZETA POLIMÉRICA OU FIBRA DE VIDRO 90 x 90 x 2000 mm
05 - POSTE DE CONCRETO TRONCO CÔNICO 12 METROS - 06 kN - ESTRUTURA C3ETRM-GED-11846
06 - CABO DE COBRE COBERTO 16 mm² - 15 kV - XLPE
07 - ELETRODUTO PVC RÍGIDO - CLASSE A OU B - Ø 3" - 075 mm
08 - RAMAL MT CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 70 mm² - 25 kV - XLPE - 25 METROS COM MENSAGEIRO 9,53 MM
09 - CABO 4 # 095 mm² - EPR/XLPE 0,6/1,0 kV - 90ºC - FLEXÍVEIS - TERMINAIS A DUPLA COMPRESSÃO
10 - ABRAÇADEIRA METÁLICA (SEÇÃO VARIÁVEL)
11 - HASTES DE ATERRAMENTO COBREADAS 16 x 2400 mm COM CONECTORES OU SOLDA EXOTÉRMICA
12 - CAIXA DE MEDIÇÃO HOROSAZONAL PADRÃO RGE - FIGURA 30 e 33  - GED 2861 - PUBLICAÇÃO 27/06/2022
13 - DISJUNTOR GERAL DE BAIXA TENSÃO 3 x 225 A - 12 kA - 380 Vca
14 - CABO DE ATERRAMENTO DE COBRE NU 25 mm² - PÁRA-RAIOS, MENSAGEIRO E CARCAÇA DA MEDIÇÃO
15 - ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 25 mm - 1" - ATERRAMENTO
16 - PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO DE MORTE ALTA TENSÃO" - DESENHO 28 - GED 2861
17 - PROTEÇÃO EM ALVENARIA SIMPLES PARA O PAINEL DE MEDIDORES 2100 x 2000 x 550 mm
18 - CAIXA DE PASSAGEM DO RAMAL SUBTERRÂNEO DE BAIXA TENSÃO 800 x 800 x 1000 mm COM TAMPA - OPCIONAL

LEGENDA

19 - CHAVE FUSÍVEL LB - 300 A - 25 KV - PORTA FUSÍVEL 100 A - 6,3 kA - BASE C - ELO FUSÍVEL H 5 A
20 - CABO DE ATERRAMENTO DE COBRE NU 50 mm² - NEUTRO E CARCAÇA DO TRANSFORMADOR
21 - CABO DE ATERRAMENTO DE COBRE PVC 70ºC - 050 mm² - 750 V - NEUTRO NA MEDIÇÃO - AZUL
22 - CABO MENSAGEIRO DE AÇO 9,53 mm

       COMUTADOR INTERNO (ou EXTERNO) - BORNES DE BT TIPO SPAD OU CONVENCIONAIS

23 - CABO DA MALHA DE ATERRAMENTO DE COBRE NU 50 mm²
24 - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO DE PVC RÍGIDO Ø 250 x 300 mm COM TAMPA

06

28

14

25 - CONECTOR TIPO CUNHA COM ESTRIBO + GRAMPO DE LINHA VIVA + 02 CONECTORES ATERRAMENTO TEMPORÁRIO

GED 2861 - PÁGINA 13 - PUBLICAÇÃO 27/06/2.022

GED 2861 - PÁGINA 14 - PUBLICAÇÃO 27/06/2022

26
27

26

26 - CABO 4 # 16 mm² - EPR 0,6/1,0 kV - 90ºC - FLEXÍVEIS - TERMINAIS A DUPLA COMPRESSÃO (OPCIONAL)
27 - DISJUNTOR DO SISTEMA DE EMERGÊNCIA E INCÊNDIO - BAIXA TENSÃO 3 x 63 A - 06 kA - 380 Vca - (OPCIONAL)

GED 2861 - PÁGINA 15 - PUBLICAÇÃO 27/06/2.022 28 - CHAVE FUSÍVEL LB - 300 A - 25 KV - PORTA FUSÍVEL 100 A - 6,3 kA - BASE C - ELO FUSÍVEL K 15 A

CARLOS FREDERICO HIRDES - PROJETOS ELÉTRICOS
Rua dos Eucaliptos, 382 - Bairro Ideal - Novo Hamburgo-RS - CEP: 93334-160

Fone: Celular: (51)  9 9987-4309
e-mail: cfhirdes@gmail.com

Eletrotécnico - CFT 36300748049
CARLOS FREDERICO HIRDES

 Ampliação Subestação Particular  de 75/150 kVA-23.100/380/220V-60Hz-GED RGE/
           CPFL 2859 Des. 7 - Medição Indireta Baixa Tensão GED RGE/CPFL 2861 Des. 24-1/3-2/3

Desenho nº:Orçamento nº:

Município:

Desenho:

Escala: Data:

Elétrico
Anteprojeto: 

Contém:

Indicadas

Carlos Frederico Hirdes

E-01

ATIVIDADE RGE/CPFL:Agência: Folha nº:

Resp. pelo Projeto:

Contratante:

Obra:

Resp. técnico:

Local:

NOVO HAMBURGO - RS

                 Eletrotécnico - CFT 36300748049
CARLOS FREDERICO HIRDES

DETALHES DA SUBESTAÇÃO - MEDIÇÃO
ESQUEMA UNIFILAR E LEGENDA

17/11/2.025

SSP - BM - CRPO/VRS - SEÇÃO DE LOGÍSTICA, PATRIMÔNIO E ORÇAMENTOS - 4ª SEÇÃO
CNPJ 89.175.541/0001-64 - BRIGADA MILITAR - RS

RUA KARL WILHELM SCHINKE, N.º 1591 - BAIRRO RONDÔNIA
  CEP 93.415-240- UC ATUAL RGE/CPFL N.º 3095800303

29 - CRUZETA METÁLICA DE 100 x 100 x 1000 mm - CHAPA GALVANIZADA 1/4" OU PERFIL "U" 1000 mm
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Disjuntor
Bipolar 2A

Cabo PP
2x2,5mm²

Sobrepor
Tomada

Sobrepor 10A
Tomada

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

ALIMENTAÇÃO
AUXILIAR
CHAVE DE

(Fase)

(Neutro)

127Vca

ALIMENTAÇÃO AUXILIAR CHAVE DE AFERIÇÃO
MEDIÇÃO INDIRETA BT 3 ELEMENTOS
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NOTAS:
1) Instalar 2 tomadas (10A) dentro da caixa de medição lacrável (tomadas não devem ter fusível
    de proteção).
2) A alimentação das tomadas deve ser provida de chave de aferição ou no barramento de ENTRADA
    dos transformadores de corrente, utilizar cabos PP (2 vias) de 2,5 mm² e conectores tipo garfo 6 mm²,
    como proteção instalar disjuntor bifásico de 2A curva C. OBSERVAÇÃO: Em medições indiretas em
    baixa tensão é admitido disjuntor monopolar de 2 A.
3) Medidor, chave de aferição e sistema de comunicação é de responsabilidade da Concessionária.

AFERIÇÃO

DES.33 – CROQUI SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO - MEDIÇÃO
NA BAIXA TENSÃO - GED 2861 - PÁGINAS 44
PUBLICAÇÃO 27/06/2.022

MEDIDOR

OU DIRETAMENTE
DA ENTRADA DOS TC's

10A

DES.30 – CAIXA DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO NA BAIXA TENSÃO
GED 2861 - PÁGINA 36 - PUBLICAÇÃO DE 27/06/2.022

DES.24-1/3 E/OU 24-2/3 – MEDIÇÃO E PROTEÇÃO NA BAIXA TENSÃO – CAIXA
GED 2861 - PÁGINAS  21 - 22 E 23 - PUBLICAÇÃO 27/06/2022

Instalar curva de 90º de Bitola 1"
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Divisória em
chapa metálica

PARAFUSO

TRANSFORMADOR
Eletroduto de aço-carbono zincado por imersão a quente ou PVC Rígido

(Diâmetro adequado)

Mín. 1200 Mín. 600

Instalar curva de 90º de Bitola 1"

DISJUNTOR

(1200X1500X20)
Fundo de Madeira Divisória em chapa metálica

SaídaCORTE A-A

2000 mín.
Instalar curva de 90º Curta de Bitola 1"

B Mureta de Alvenaria 200
mín.

Subterrânea

(Opcional)
Eletroduto

Caixa de Medição
A

Tampa
Sobre-tampa

B Piso em Alvenaria

PLANTA

Disjuntor do Cliente
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

PLACA ADVERTÊNCIA
vide desenho anexo C

GED 15303

MGD

MGD

PLACA ADVERTÊNCIA
vide desenho anexo C

GED 15303

7480mm

1800mm

Flexa mínima
Conforme o
Desenho 2

1800mm

12000mm
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MEDIÇÃO
vide desenho 24

GED 2861
MEDIÇÃO

vide desenho 24
GED 2861
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PROTEÇÃO
Alvenaria simples

2.100x2.000x550mm
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ALTERADO EM 09/06/2.026 POR SOLICITAÇÃO DO INTERESSADO PARA AUMENTAR TRANSFORMADOR 150 KVA


