ANEXO V - TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA PRESTACAO DOS SERVICOS

Contratagdo de empresa especializada na execucdo de servigos comuns de engenharia
para a realizacdo de reparos, adequagdes e reformas nas instalagdes do Pelotdo do Corpo de
Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), localizado na Rua das Horténsias n® 1500,
Bairro Sao José, no Municipio de Encantado/RS, compreendendo o fornecimento de mao de obra,
materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, responsabilidade técnica e demais insumos
necessarios a completa execugao dos Servigos.
Os servigos deverao ser executados em conformidade com as normas técnicas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), normas de seguranca do trabalho, legislagdo ambiental
vigente, orientagdes da fiscalizacdo contratual e demais disposi¢cdes constantes neste Termo de

Referéncia.

2. JUSTIFICATIVA

O Pelotao do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), localizado
no municipio de Encantado/RS, apresenta diversas necessidades de manutencdo, adequagdo e
recuperagdo de suas instalagdes prediais, decorrentes do desgaste natural da edificagdo, da
utilizagdo continua dos espacos e da insuficiéncia de determinadas estruturas essenciais ao
adequado funcionamento da unidade. Tais condigdes vém impactando as atividades administrativas,
operacionais e de permanéncia dos militares estaduais, tornando necessaria a realizagdo de
intervencdes que promovam a melhoria das condigdes de seguranca, salubridade, funcionalidade e

conservagao do patrimonio publico.

Verificou-se a necessidade de instalagdo de portdes metélicos automatizados para as
areas de garagem e acesso da unidade, bem como a motorizagdo dos portdes ja existente, com o
objetivo de ampliar a seguranca patrimonial, restringir acessos indevidos, proteger equipamentos €
viaturas contra intempéries e proporcionar maior agilidade na saida dos veiculos de emergéncia

durante 0 atendimento as ocorréncias.

Constatou-se, ainda, a inexisténcia de piso adequado em area destinada ao abrigo e
movimentac¢do de viaturas operacionais, exigindo a execucdo de piso de concreto de alta resisténcia,
capaz de suportar cargas elevadas, manobras frequentes e a circulacdo de veiculos pesados da

Corporagdo. A auséncia dessa estrutura compromete a utilizagdo plena do espaco e dificulta a



manutengdo das condicdes adequadas de operagdo e conservacdo das viaturas.

O alojamento feminino encontra-se inacabado e sem as condi¢cdes adequadas para
utilizagdo, necessitando da execugdo de revestimentos, pintura, instalagdes hidrossanitarias, forro,
piso e adaptacdo de banheiro com divisérias em acartonados, visando proporcionar ambiente

seguro, digno, confortdvel e compativel com as necessidades dos militares que utilizam o local.

A calgada interna da unidade apresenta trechos deteriorados, fissuras, irregularidades e
desgaste decorrente do tempo de uso, exigindo servigos de recuperagdo para restabelecer condigdes
adequadas de circulacdo, seguranga e acessibilidade aos usuarios. A manutencao dessas condigdes €
fundamental para reduzir riscos de acidentes e garantir a adequada mobilidade dentro do complexo

operacional.

Também foi identificada a necessidade de implantacdo e adequag¢do do sistema de
tratamento de esgoto sanitario, tendo em vista que a estrutura atualmente existente ndao atende de
forma satisfatoria a demanda da unidade, ocasionando transtornos operacionais e potenciais riscos

sanitarios e ambientais.

As areas externas da edificacdo apresentam necessidade de recuperagao de superficies,
correcao de patologias construtivas e repinturas, uma vez que a exposi¢do constante as intempéries
tem provocado desgaste dos revestimentos e comprometimento da aparéncia institucional do
imével. A execugdo dos servigos de pintura contribuird para a protecdo das superficies, preservacao
da edificacdo e manutencao da identidade visual do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do

Sul.

As condigdes observadas podem ser visualizadas nos registros fotograficos constantes

do Termo de Referéncia, que demonstram areas necessitando de adequagdo e recuperacao.

Dessa forma, a contratacdo pretendida mostra-se necessdria e plenamente justificada,
uma vez que as intervencdes propostas contribuirdo para a preservacao do patrimdnio publico, para
a melhoria das condigdes de trabalho e permanéncia dos militares estaduais, para a adequagao das
instalagdes as normas técnicas vigentes e para a manutengdo da eficiéncia dos servigos essenciais
prestados pelo CBMRS a sociedade gaicha. Além disso, a Administragdo ndo dispde de equipe
técnica, mao de obra especializada, equipamentos e recursos materiais suficientes para a execugao

direta de todos os servicos previstos, tornando necessaria a contratacdo de empresa especializada



para sua realizacao.
3. LOCAL DA REALIZACAO DO SERVICO

No Pelotdo do Corpo de Bombeiros situado na Rua Das Horténcias, 1500 - Sdo José,
Encantado - RS, 95960-000

4. HORARIOS PARA REALIZACAO DO SERVICO
CNPJ: 28.610.005/0001-55 — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RS

Enderego de entrega: Edificacdao no Pelotdo do Corpo de Bombeiros situado na Rua Das Horténcias,
1500 - Sao José, Encantado - RS, 95960-000

Horario para prestacdo dos servigos:

De Segunda a Sexta-feira das 07:30 h as 18 horas (ajustavel)

Nos sabados das 07:30 as 13 horas (ajustavel)

TELEFONE PARA CONTATO: (51) 99639-6297 — Sargento Gerevini

5. DESCRICAO DOS SERVICOS
5. 1. Instalacdo de Portao Automatico, com altura de 5,20 X 4,50 Largura.

Trata-se do fornecimento do material e instalacio de dois portdes metalicos, tipo
basculante, composto por duas folhas, confeccionado em aco carbono com estrutura em perfil
tubular, destinado a fechamento frontal dos vaos de garagens, com dimensdes de altura de 5,20 X
4,50 Largura, para acionamento automatico, com motor elétrico, com alimentacdo 220Volts,
poténcia 352 W, com torque/carga 37/8, dois controles remotos, sistema de destravamento manual
em caso de falta de energia.

Caso permaneca, apos instalacao dos portdes, vaos entre a estrutura metalica e o telhado
da edificagdo, estes deverao ser fechados com alvenaria.

Considerando que os portdes instalados ficardo expostos ao tempo deverd ser aplicado
fundo (primer), devidamente selecionado, garantindo prote¢ao preventiva.

Ap0s instalagdo dos portdes nos referidos locais, deverdo receber as demaos de pintura
(cor a ser definida) necessarias para o completo acabamento da estrutura, tanto na parte interna do
portdo quanto na parte externa.

As cores deverdo seguir os padroes da identidade visual da instituigao.

Na foto, o local da instalacdo dos dois portoes com dois motores.
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5.2. Instalacdo de motor para portao.

Fornecimento e instalacio de um motor elétrico, com alimenta¢do 220Volts, poténcia
352 W, com torque/carga 37/8, dois controles remotos.

Deverd prever a instalagdo elétrica necessaria para instalagdo do motor e entrega do
produto em pleno funcionamento.

Na foto, o local da instalagdao dos dois motores, os portdes ja existem.
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Pintura dos trés portdes instalados que medem aproximadamente: altura de 5,20 X 4,50 Largura,
eles devem ser pintados na parte externa e na parte interna.

5.3. Execucao de piso em concreto

Execucdo de aproximadamente 100 m?> de piso de concreto, destinado ao trafego,

estacionamento ¢ manobra de viaturas de combate a incéndio, inclusive veiculos de grande porte e
com peso superior a 25 (vinte e cinco) toneladas, compreendendo o fornecimento de todos os
materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, transporte e demais insumos necessarios a
completa execugdo do servigo.
O piso devera ser dimensionado e executado considerando as cargas permanentes e méveis
decorrentes do trafego das viaturas, inclusive os esforcos concentrados provocados pelas rodas,
bem como as condi¢des de utilizagdo do local, tais como manobras, frenagens, aceleracoes,
vibracoes e esforcos horizontais, de modo a proporcionar resisténcia, estabilidade, durabilidade e
adequado desempenho durante sua vida util.

Previamente a execucao, a CONTRATADA devera realizar a avaliacdo das condigdes existentes no
local, incluindo o terreno, subleito, base existente e demais elementos que possam interferir no
desempenho do pavimento, adotando as medidas de preparacdo, regularizacdo, compactacao,
reforco ou recomposicao que se mostrarem tecnicamente necessarias.

A solucdo adotada para o piso deverd ser tecnicamente dimensionada por profissional
legalmente habilitado, com atribuicées compativeis com o calculo e dimensionamento da
solucado, considerando as caracteristicas das viaturas que utilizardo o local e as condicGes existentes.
O dimensionamento devera contemplar, no minimo, a definicdo da espessura do piso, resisténcia do
concreto, sistema de armadura ou reforco, preparacdo do subleito e da base, bem como juntas e
demais elementos necessarios ao adequado desempenho do pavimento.

O concreto, a armadura, a base e os demais componentes do sistema deverdo atender as normas
técnicas vigentes e as especificacoes estabelecidas pelo profissional responsavel pelo



dimensionamento, observadas as condicdes de utilizagdo previstas neste Termo de Referéncia.

Deverdo ser previstas inclinacoes adequadas para o escoamento das aguas, evitando o acimulo
de agua sobre a superficie do piso e garantindo condi¢des adequadas de utilizacdo e conservacao.

A execucdo devera compreender, quando tecnicamente necessaria, a remoc¢dao de materiais
inadequados, regularizacdo e compactacao do subleito, execucao ou recomposicdo da base,
instalacdo de armaduras, formas, concretagem, adensamento, nivelamento, acabamento, execucao e
tratamento das juntas, cura do concreto e demais procedimentos necessarios a completa execucao
do piso.

A superficie final devera apresentar acabamento adequado ao trafego de veiculos, sem
irregularidades que possam comprometer a circulacdo ou a seguranca das viaturas, devendo ser
observadas as condi¢Ges necessarias para evitar fissuras, deformagOes, desagregacdes e demais
patologias decorrentes das cargas e condicoes de utilizacao previstas.

A CONTRATADA devera apresentar o respectivo documento de responsabilidade técnica
referente ao calculo e dimensionamento da solu¢cao adotada e a execucdo dos servigos, emitido
perante o conselho profissional competente, por profissional legalmente habilitado e com
atribui¢oes compativeis com as atividades realizadas.

A execucao do piso devera observar integralmente o dimensionamento e as especificagdes técnicas
definidos pelo profissional responsavel, ndo sendo admitida alteracao da solucdo dimensionada sem
a correspondente avaliacdo e responsabilidade técnica.

Apos a execucdo, deverdo ser realizados os procedimentos necessarios de cura, limpeza e liberagao
da area, devendo o piso ser entregue em perfeitas condi¢des de uso, apto ao trafego e as manobras
das viaturas de combate a incéndio, previstas para o local.

A CONTRATADA sera responsavel pela correcdo, sem onus adicional para a CONTRATANTE,
de eventuais falhas, defeitos ou patologias decorrentes de execucdo inadequada, materiais
inadequados ou descumprimento do dimensionamento e das especificaces técnicas estabelecidas
para o servico.

Foto do local onde devera ser feito o piso de concreto.
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5.4. Adequacgio de alojamento feminino

O alojamento feminino encontra-se inacabado necessitando de reformas e a previsao de
um banheiro dentro dele com divisorias em gesso acartonado. Com area de aproximadamente 20m>.

A empresa contratada deverd realizar o reboco das fissuras que devem ficar lisas,
uniformes, sem irregularidades e com duas demdos de pintura uniforme. A tinta utilizada deve
possuir prote¢dao contra mofo, boa resisténcia a limpeza e umidade. Durante a vida 1til da edificacao
a parede/pintura ndo pode apresentar eflorescéncias, mofos, descascamento da tinta, bolhas e
enrugamentos.

O piso do alojamento devera ser concretado e colocado porcelanato fosco, incluindo a
previsdao do banheiro no local, saida do esgoto da pia, do vaso e do chuveiro e a chegada da agua
para o banheiro, na pia, no vaso e no chuveiro.

A contratada deverd instalar o forro em PVC branco de 20 cm de largura e a armagao
em madeira (evitando que pegas sejam presas somente nas tesouras do telhado) deve apresentar
bom nivelamento. O roda forro deve ser bem instalado para evitar espagos entre a parede e o forro.

Foto do local onde devera ser o alojamento e banheiro feminino.

5.5. Reforma da cal¢cada interna do quartel.

Execucdo de reforma da calgcada no patio, interna da unidade, incluindo a demoli¢do de trechos
danificados, regularizacdo da base, recomposicdo do pavimento, correcdo de desniveis, adequacdo
de caimentos para escoamento pluvial, correcao das fissuras e demais servicos necessarios para
garantir condi¢cdes adequadas de seguranga, durabilidade e acessibilidade aos usuarios.

A calgada devera permanecer com texturas asperas (como lixa), acabamento no concreto para evitar
acidentes.
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A area de intervengdo nas calgadas ¢ de aproximadamente 128 m?.

5.6. Esgotamento e limpeza de uma fossa séptica e colocacio de canos e caixas de passagem
para rede pluvial.

Nao tem redes de esgotamento cloacal em frente ao Corpo de Bombeiros Militar de
Encantado, dessa forma a fossa séptica existe no local devera ser limpa e feito esgotamento dela,
feita a manutencao e ampliacdo da sua capacidade.

O sistema deverd operar de forma continua, estavel e eficiente levando em consideragdo o niumero



de ocupantes da edificacdo e suas particularidades.

Atualmente a edificacdo ndo conta com um sistema de tratamento de esgoto eficiente,
sendo que o despejo dos dejetos estd ocorrendo de forma insuficiente, causando transtornos quando
¢ muito exigido.

O sistema devera apresentar vedagdo e estanqueidade (emissdo de odores ou
gases em niveis indesejaveis) e integridade estrutural, ndo sendo permitidas perdas, vazamentos ou
infiltragdes externas que comprometam o desempenho, bem como as tubulagcdes devem estar
devidamente protegidas da passagem de viaturas pesadas.

Local da fosse séptica atual:
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Quanto a rede pluvial, a rede de coleta pluvial passa na rua em frente ao Corpo de Bombeiros
Militar de Encantado, porém do outro lado da rua, conforme imagem que sera anexada abaixo:



Dessa forma a rede pluvial devera ser ligada do quartel até a rede da rua, com canos de 200mm e
ligada a rede publica, incluindo caixas de passagens conforme previsto pela norma, devera ser

aberta a vala com profundidade que dé o caimento e que o cano ndo seja quebrado quando o
caminhdo do Corpo de Bombeiros Militar passar sobre os canos enterrados.

A empresa devera ser capaz de fornecer os materiais, mao de obra, realizar a abertura das valas,
instalacdo correta do sistema, ligacdo com a rede coletora publica, reforma da alvenaria que por
ventura tenha sido danificada com a passagem da tubulacdo (dentro do lote e na via publica), caixas

de passagem, fechamento das valas e recolhimento dos residuos de material (solo, vegetagdo,
alvenaria de demoli¢do (calica) e demais itens que necessitam ser descartados.

A execugdo do servigo ¢ instalacdo do sistema devera estar alinhada com as normas
municipais e com a NBR vigente.



5.7 Pintura da fachada externa das paredes com identidade visual institucional e da parte
interna da garagem nova e alojamento.

Area a ser pintada da fachada do quartel
Area externa 83 metros de comprimento X 4,10 Altura

Area a ser pintada do alojamento construido novo.
Alojamento 19 metros de comprimento X 4,10 Altura AREA EXTERNA
Alojamento 19 metros de comprimento X 4,10 Altura AREA INTERNA

Area a ser pintada da parte da garagem nova.
Garagem 10,60 metros de comprimento X 5,60 Altura AREA EXTERNA

Garagem 31,80 metros de comprimento X 5,60 Altura AREA INTERNA

Totalizando aproximadamente 163 m? de area para pintura.

Primeiramente as areas devem ser lavadas com jato de dgua pressurizada, removendo
sujeiras, fungos, poeira e detritos, juntamente a raspagem de areas descascadas ou danificadas.
Apos proceder com a corre¢dao de fissuras com produto adequado ao tamanho, espessura € motivo
da patologia.

Com relagdo a essa etapa, os revestimentos das paredes devem ser lisos, sem
irregularidades e com uma pintura uniforme. A tinta utilizada deve possuir protecdo contra mofo,
boa resisténcia a limpeza e umidade. A parede/pintura da edificagdo ndo pode apresentar
eflorescéncias, mofos, descascamento da tinta, bolhas, enrugamentos apds a pintura, além disso
deve ser tinta resistente as intempéries, conforme padrao definido pelo CBMRS, Cor da tinta Azul
RAL-5022.

Para aplicacdo da tinta, ¢ necessario que haja o cuidado com respingos e manchas em
areas que ja estdo pintadas e com o chdo, buscando a limpeza imediata em caso de borrdes em areas
indesejadas.

A pintura do Slogan e brasdo deverdao seguir o Decreto n® 52.596, de 14 de outubro de
2015 — Institui o Brasdo de Armas do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul —
CBMRS.

Pintura dos letreiros slogan “CBMRS” na cor amarela, com aplicagdo em area visivel e
de destaque na fachada, conforme orientagdo da unidade, mantendo o logotipo do CBMRS no local.
Letra com pintura na cor Crisantemo Amarelo autobrilho, altura da letra 35 cm.

O Brasio e o slogan deverdo seguir o padrdo disponivel no site
https://www.bombeiros.rs.gov.br/o-brasao “Arquivos anexos”



https://www.bombeiros.rs.gov.br/o-brasao

5.8 Instalacio de beirais (Caixas de Vento) ao redor do telhado do quartel.

Execucao dos servicos de fornecimento e instalagdo de aproximadamente 95 metros lineares de
(beirais) caixas de vento em PVC rigido com protecdo anti-UV ao redor de todo o perimetro da
cobertura do quartel, compreendendo o fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos ¢
demais insumos necessarios.

Os servicos incluem a preparacao e adequagdo da estrutura de fixacao, instalagcdo dos fechamentos,
execucao de arremates e vedagdes e acabamentos.

Ao final, deverdo ser realizados a limpeza da area e os testes de verificagdo, garantindo adequado
acabamento estético, protecdo da estrutura da cobertura contra a a¢do das intempéries e aumento da
durabilidade do sistema construtivo

A empresa deverd fornecer ART de execugdo do servico, garantia do servigo, limpeza da
obra e descarte de residuos.

SERA EXIGIDA VISITA NO LOCAL PARA VERIFICAR QUAL O SERVICO E AS
CONDICOES DO LOCAL.

O proponente devera apresentar Atestado de Visita técnica acompanhado da proposta final
ofertada.

6. FORMA DA PRESTACAO DOS SERVICOS

Conforme itens 5 do presente Termo de Referéncia.

7. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

Na proposta devera constar separadamente valor de material e valor de servigos.

Item Descriciao dos Servicos Quant Unid. ValordaMaode Valor Valor Total
obra Material (RS)

5.1 Fornecimento e instalagdo de 02 2 unidade
portdes metalicos automaticos tipo



52

53

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

basculante, com estrutura em ago
carbono, motor elétrico 220V,
controles remotos, destravamento
manual, fechamento de eventuais
véos, aplicagdo de primer e pintura
final.

Fornecimento e instalagdao de um 1
motor elétrico para portdo existente,
incluindo instalacédo elétrica

necessaria, dois controles remotos e
entrega em pleno funcionamento.

Execucao de piso em concreto usinado 100
bombeavel, com acabamento polido
mecanicamente, incluindo preparo da

base, execugdo de rampa frontal,

caimento para escoamento de agua e
resisténcia compativel com trafego de
viaturas pesadas.

Adequagdo do alojamento feminino, 20
incluindo reboco, pintura, piso em

concreto, assentamento de porcelanato
fosco, execu¢do de banheiro com

divisorias em gesso acartonado,

instalagdes hidrossanitarias, forro em

PVC e acabamentos

Reforma da calgada interna do quartel, 128
incluindo demoli¢do de trechos

danificados, regularizagdo da base,
recomposi¢ao do pavimento, correcao

de desniveis, caimentos, fissuras e
acabamento aspero antiderrapante.

Esgotamento, limpeza, manutengao e 1
ampliac@o da fossa séptica, bem como
fornecimento e instala¢do de tubos,

caixas de passagem e ligacao da rede
pluvial do quartel até a rede publica.

Pintura da fachada externa, garagem 163
nova e alojamento, incluindo lavagem

com jato pressurizado, raspagem,

corregdo de fissuras, aplicacdo de tinta
resistente a intempéries, pintura
institucional, slogan e brasdo

conforme padrdo do CBMRS.

Fornecimento ¢ instalacdo de caixas 95
de vento/beirais em PVC rigido com
protegdo anti-UV ao redor do telhado

do quartel, incluindo estrutura de

fixagdo, fechamentos, arremates,

unidade

servigo

metros



vedagdes, acabamentos, limpeza e
testes de verificagdo.

8. PLANILHA DE CUSTOS ESPECIFICA (se for o caso)

CENTRO DE CUSTOS E ORIGEM DO RECURSO, conforme requerido pelo art. 4°, do Decreto
Estadual n°. 55.717/2021, informa-se que o cddigo de centro de custos ¢ 120701080400000 e que o
recurso empenhado ¢ de origem do Estado do Rio Grande do Sul.

9. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

9.1. Os servicos deverdo observar as normativas técnicas vigentes e contar com profissional ou
profissionais legalmente habilitados para o desenvolvimento e acompanhamento dos procedimentos
executivos, devidamente registrados no respectivo conselho profissional e com atribuigcdes
compativeis com os servicos sob sua responsabilidade, observadas as diretrizes da Secretaria de
Obras Publicas do Estado (SOP), fornecidas pela Administragdo.

9.2. Sera por conta da Contratada as despesas com deslocamento e pelo fornecimento dos materiais,
bem como reparé-los, se necessario, até que sejam aprovados pela Administragao.

9.3. A empresa contratada e seus funcionarios devem se obrigar a manter absoluto sigilo sobre as
operacoes, dados, estratégias, materiais, informacoes e documentos do Corpo de Bombeiros Militar
do Rio Grande do Sul, mesmo apés a conclusao dos projetos ou do término da relagdo contratual.

9.4. Responder aos e-mails 6bbm-slog@cbm.rs.gov.br e dlp-imoveis@cbm.rs.gov.br quando
solicitada alguma diligéncia nos servicos.

9.5. Manter-se, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas e todas as condig¢Oes de habilitacao e qualificacdo exigidas pela Lei n° 14.133/2021 — Lei
de LicitagOes e Contratos.

9.6. A empresa contratada devera comunicar imediatamente o CBMRS sobre qualquer alteracao
ocorrida no endereco, conta bancaria e outros dados necessarios para o recebimento de
correspondéncias.

9.7. Apo6s a finalizacdo dos servicos, a CONTRATADA apresentara os servicos concluidos e em
condi¢oes de uma avaliacdo completa pelo Gestor e Fiscal do contrato.

9.8. A empresa contratada devera oferecer garantia dos servigos executados pelo prazo minimo de
02 (dois) anos, sem nenhum valor acrescido, inclusive se necessitar refazer os servicos em razao de
falhas na execucao ou utilizagdo de material de qualidade inferior ao especificado.

9.9. Os servicos deverdao ser executados por profissionais legalmente habilitados, devidamente
registrados no respectivo conselho profissional e com atribui¢des compativeis com o0s servigos sob
sua responsabilidade, admitidos os profissionais dos Sistemas CONFEA/CREA, CAU e CFT/CRT,
conforme a natureza e as atribuicdes profissionais aplicaveis.

9.10. Os servicos deverdo ser entregues sem o auxilio de qualquer Projeto Basico. Devera ser
observado o presente Termo de Referéncia fornecido pela CONTRATANTE.
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9.11. Os servicos e materiais deverdo ter garantia de 24 (vinte e quatro) meses, com
responsabilidade de custos pelo contratado, ndao gerando qualquer 6nus para o contratante.

9.12. A contratada sera responsavel pela remocdo e descarte dos residuos da reforma. O descarte
devera ser feito de acordo com a legislacdo ambiental vigente.

9.13. Por tratar-se de servico comum de engenharia, devera haver acompanhamento técnico por
profissional legalmente habilitado, devidamente registrado no respectivo conselho profissional e
com atribuicbes compativeis com os servicos sob sua responsabilidade. Quando determinada
parcela do objeto exigir atribuicdo especifica ou privativa de determinada categoria profissional,
devera ser indicado profissional que possua a respectiva habilitacdo.

9.14. A empresa devera apresentar o documento de responsabilidade técnica correspondente ao
conselho profissional competente, conforme a categoria e as atribuicoes do profissional
responsavel, admitindo-se ART, RRT ou TRT, conforme o caso e a legislacdo aplicavel, para a
execucdo dos servicos.

9.15. A duracao do contrato terd o prazo de 12 (doze) meses (um ano), de acordo com a garantia
exigida do servico.

9.16. Garantir a seguranga dos trabalhadores e do local.
9.17. Substituir, sem 6nus, qualquer material rejeitado pela Administracao Publica.
9.18. Reparar eventuais danos causados ao patrimo6nio ptblico durante a execucao.

9.19. Observar rigorosamente o cronograma, a garantia, o prazo de execucdo dos servicos e a
qualidade contratada.

9.20. Fornecer os dados dos funcionarios que terdo acesso a obra e ao quartel para controle de
acesso as dependéncias militares.

9.21. O prazo para execucao dos servicos sera de até 90 (noventa) dias corridos, contados da
emissao da Ordem de Inicio dos Servicos.

9.22. O pagamento sera efetuado ap6s a conclusdao dos servicos ou medicdes parciais, mediante
apresentacdo de nota fiscal, documento de responsabilidade técnica correspondente, quando
exigivel, documentacdo pertinente e atesto do Fiscal do contrato quanto a conformidade dos
servicos executados.

10. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

10.1. Todo material necessario ao trabalho, inclusive em altura, EPI’s, andaimes ou outros materiais
necessarios a execucao do servico, correrdo por conta da contratada;

10.2. A fiscalizagdo sobre a atendimento das normas vigentes para trabalho em altura (NR35)
durante a execucgdo do servigo, correrdo por conta da contratada, devendo se responsabilizar pelo
atendimento da Norma.

10.3. A contratada devera ter um técnico de seguranga do trabalho no local durante o trabalho em
altura.



11. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

11.1. Acompanhar, fiscalizar a execucdo e Comunicar a empresa contratada quaisquer
irregularidades observadas na execucdo do objeto contratado;

11.2. Permitir o acesso da empresa contratada nas dependéncias do CBMRS para a execugdao do
objeto contratado, observando as normas de seguranga pertinentes;

11.3. Prestar informacdes e esclarecimentos que forem formalmente solicitados pela empresa
contratada por meio do e-mail 6bbm-slog@cbm.rs.gov.br, desde que seja do seu conhecimento e
pertinente aos servigos contratados.

11.4. O CONTRATANTE detera todos os direitos de propriedade sobre os servigos desenvolvidos,
assim como de toda a documentacao produzida e entregue pela CONTRATADA.

11.5 Devera ser observada a Instru¢do Normativa n°. 08/2020, de 02/09/2020, no que tange aos
critérios de sustentabilidade ambiental previstos nos arts. 6° e 8°, que dispdem sobre critérios
socioambientais gerais e praticas de sustentabilidade para contratagdo de servigos, quando atinentes
e cabiveis ao objeto deste Termo de Referéncia.

11.6 Efetuar a liquidagdo e o pagamento do servigo;

11.7 Fornecer atestado de visita técnica ao proponente que realizar a visita.

LUCIANA MARILEI BUTKE - 1° Tenente QTBM
Secdo de Imodveis/licitagdes e obras DLP/DA
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	Será exigida VISITA NO LOCAL PARA VERIFICAR QUAL O SERVIÇO e as condições do local.

